
Zertifikat 
Produkteigenschaften 

 

 
 
 

Hiermit bestätigen wir, dass der 

Thermo King 400L / 600L / 900L 

nachfolgenden Produkteigenschaften entspricht: 

 

Material 

 100% recyceltes Polypropylen (post consumer polypropylene) 

 Qualitativ hochwertiges Polypropylen, mit hoher Schlagzähigkeit und Steifigkeit 

 Komposter kann komplett recycelt werden 

 Schwermetallkonzentration < 100 ppm (nach Richtlinie 94/62 EC) 

 geschäumte Thermowände (FCKW-frei geschäumt) 
 

Beständigkeit 

 UV-beständig 

 Witterungsbeständig 

 Temperaturbeständig, wenn aufgestellt: -30°C bis +45°C 

 Resistent gegen nahezu alle organischen Lösungsmittel und Fette, sowie die meisten Säuren und Basen 
(bitte beachten Sie hierzu die Beständigkeitsliste) 

 

Garantie 2 Jahre 
 

Die Komposter sind „Made in Germany“ und entsprechen den aktuellen Anforderungen an moderne Komposter 

hinsichtlich dem recyceltem Rohstoff, der Herstellung sowie der ökologischen Nachhaltigkeit. 

 

Ihre Otto Graf GmbH 


