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DEUTSCH — Ubersetzung aus der Originalanleitung

A VORSICHT: LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ZUERST DAS GANZE HANDBUCH UND SEHEN
SICH ALLE ABBILDUNGEN AN
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1. Sicherheitshinweise

Bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur
Sicherheit anderer diese Betriebsanleitung sorgfaltig durch. Bewahren Sie das Handbuch an einem
sicheren Ort auf und geben Sie es an alle nachfolgenden Besitzer weiter, um sicherzustellen, dass die
darin enthaltenen Informationen jederzeit verfligbar sind.

2. Festgelegte Symbole

Dieser Teil enthalt Sicherheitshinweise fur den Gebrauch der Maschine.

2.1. Zeichen im handbuch

A Warnsymbole
& Schnittgefahr und Gefahr schwerer Verletzungen

M HeiRe Oberfliche
Befehlssymbol
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch

Tragen Sie Schutzhandschuhe

Tragen Sie einen Augenschutz.

@ Tragen Sie Schutzschuhe mit rutschfester Sohle.
:-29_

Verwenden Sie die Astschere nicht bei Regen oder wenn die Hecke oder der Ast nass ist.



hi¢

mmm Nicht in den Hausmiill geben.

2.2. Symbole auf dem Akku

Li-ion  Lithium-lonen-Akku. Nicht iber den Hausmiill entsorgen.

Entsorgen Sie den Akku nicht im Feuer, wo er explodieren kénnte.
@ Akku nicht zerlegen.

4
"

"‘ Der Akku kann wieder aufgeladen und recycelt werden. Altbatterien sollten auf
umweltfreundliche Weise recycelt werden.

2.3. Symbole auf dem Ladegerat
A Warnhinweise

G Verwenden Sie das Ladegerat nur im Innenbereich.
O

Isolierklasse Il

mmmm Flektrische Gerdte dirfen nicht Giber den Hausmiill entsorgt werden.

3. Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

A Warnung! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen und Hinweise kann zu Stromschldgen und Branden und /
oder schweren Verletzungen fihren.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir den zukiinftigen Gebrauch auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektrowerkzeuge" bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und batteriebetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).



3.1. Sicherheit des Arbeitsbereichs

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und beleuchtet. Unibersichtliche oder dunkle Bereiche
verursachen Unfalle.

Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefahrdeten und entflammbaren Umgebungen, z.
B. in der Nahe von brennbaren Flissigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen
Funken, die den Staub oder Rauch entziinden kénnen.

Halten Sie Kinder und Zuschauer bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen fern.. Ablenkungen kénnen
dazu flhren, dass Sie die Kontrolle tiber das Elektrowerkzeug verlieren.

3.2. Elektrische Sicherheit

Der Stecker des Elektrowerkzeuges muss mit der Steckdose lbereinstimmen. Verandern Sie niemals
den Stecker. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Unmodifizierte
Stecker und passende Steckdosen reduzieren das Risiko eines elektrischen Schlags.

Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflachen, wie z. B. Rohren, Heizkérpern, Herden und
Kdhlschranken. Wenn lhr Korper geerdet, besteht ein erhdhtes Risiko eines Stromschlags.

Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nasse aus. Wasser, das in ein Elektrowerkzeug
eindringt, erhoht das Risiko eines Stromschlags.

Beschadigen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Ziehen
des Elektrowerkzeugs. Kabel von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fernhalten.
Beschadigte oder verwickelte Kabel erh6hen das Risiko eines Stromschlags.

Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien verwenden, verwenden Sie ein Verlangerungskabel, das fir
den Gebrauch im Freien geeignet ist. Die Verwendung eines fiir den Einsatz im Freien geeigneten
Kabels verringert das Risiko eines Stromschlags.

Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs an einem feuchten Ort unvermeidbar ist, verwenden Sie
eine Fehlerstromschutzeinrichtung (FI-Schalter). Die Verwendung eines FI-Schutzschalters reduziert
das Risiko eines Stromschlags.

3.3. Elektrowerkzeug Gebrauchssicherheit

Uberlasten Sie das Werkzeug nicht, wihlen Sie das geeignete Werkzeug aus, um sicher und effizient
zu arbeiten.

Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn der Schalter nicht ordnungsgemaR funktioniert. Das
Werkzeug sollte repariert werden, wenn der Schalter nicht funktioniert.

Trennen Sie den Akky vom Gerate, bevor das Werkzeug einstellen, reparieren, ersetzen oder lagern.
Dadurch werden Verletzungen durch unerwartetes Starten des Werkzeugs vermieden.

Bewahren Sie das Werkzeug nicht in der Nahe von Kinder oder nicht geschulten Personen auf.
Pflegen und warten Sie Werkzeuge. Uberpriifen Sie immer das Werkzeug, bewegliche Teile, alle
beschadigten Teile konnen Verletzungen verursachen, die korrekte Wartung des Werkzeugs kann
Verletzungen vermeiden.

Halten Sie die Klinge scharf und sauber. Eine scharfe und saubere Klinge kann leicht kontrolliert
werden und bleibt nicht stecken.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Werkzeugs, wahlen Sie geeignete
Werkzeuge und das richtige Zubehor, um Verletzungen zu vermeiden.



3.4. Vorsichtsmallnahmen fiir batteriebetriebene Werkzeuge

Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Ladegerat. Die Verwendung eines anderen
Ladegerdtes kann die Batterie beschadigen und Brandgefahr verursachen.

Das Werkzeug ist nur fiir die Originalbatterie ausgelegt. Die Verwendung einer anderen Batterie zur
Anpassung an das Werkzeug kann Schaden und Verletzungsgefahr verursachen.

Die Batterie sollte nicht in der Nahe von Metallteilen wie Clips, Miinzen, Schliissel, Nagel, Schrauben
oder anderen kleinen Metallteilen gelagert werden. Ein KurzschlieBen der Batterie wird Feuer
verursachen.

UnsachgemaRe Verwendung fuhrt zum Auslaufen von Flissigkeit. Wenn |hr Kérper von der
Flissigkeit bespritzt wird, spilen Sie bitte sofort mit sauberem Wasser. Es muss ein Arzt aufgesucht
werden, wenn Flissigkeit die Augen beruhrt. Die Batterieflussigkeit ist entzlindlich.

3.5. Personensicherheit
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Sie sollten bei der Handhabung des Werkzeugs immer umsichtig vorgehen und den gesunden
Menschenverstand anwenden. Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie mide sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
bei der Bedienung des Elektrowerkzeugs kann zu schweren Verletzungen fihren.

Verwenden Sie personliche Schutzausristung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
Sicherheitsausristung wie Staubschutzmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm,
Gehorschutz und andere Vorrichtungen, die unter angemessenen Bedingungen verwendet werden,
verringern die Verletzungsgefahr.

Wenn Sie das Werkzeug mit dem Schalter in der Position ON und dem Finger am Abzug tragen,
besteht die Gefahr eines versehentlichen Betriebs.

Entfernen Sie alle Einstellschllssel, bevor das Gerat eingeschaltet wird. Ein Schlissel, der an einem
rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs verbleibt, kann zu Verletzungen fihren.

Beachten Sie den richtigen Abstand bei den Arbeiten mit dem Werkzeug. Achten Sie auf Ihre
Standsicherheit und das richtige Gleichgewicht. Dies ermdglicht eine bessere Kontrolle des
Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Kleidung,
Handschuhe und Haare von beweglichen Teilen fern, da sich lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare
in beweglichen Teilen verfangen kdénnen.

Besondere Sicherheitsanweisungen

4.1. Besondere Sicherheitshinweise fiir die Astschere

Halten Sie Personen mindestens 1,5 m von der Klinge fern, bewegen Sie keine Schneidteile bei
wahrend des Betriebs.

Halten Sie Teile Ihres Korpers mindestens 15 cm von der Klinge entfernt.

Bedienen Sie das Gerat vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

Bewegen Sie das Werkzeug, wenn sich die Klinge nicht bewegt. Eine Schutzabdeckung ist bei der
Lagerung des Werkzeugs erforderlich. Schiitzen Sie die Klinge, um Schaden zu reduzieren.



4.2,

Sonstige Sicherheitsanweisungen

Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung wie Stiefel mit rutschfesten Sohlen, robuste lange Hosen,
Handschuhe und Schutzbrillen.

Schutzkleidung tragen

Schutzbrille tragen.

Tragen Sie keine lange flatternde Kleidung oder Schmuck, da sich diese in den beweglichen Teilen
verfangen koénnen.

Lassen Sie immer Vorsicht walten und achten Sie darauf was Sie tun, und nutzen Sie den gesunden
Menschenverstand, wenn Sie das Werkzeug bedienen. Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn Sie mide sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
Verwenden Sie die Astschere nicht im Regen.

Das Gerit ist zum Schneiden von Hecken oder Asten bestimmt. Verwenden Sie es nicht, um Zweige,
hartes Holz oder andere Gegenstande zu schneiden.

Versuchen Sie nicht, eine blockierte / fest steckende Klinge zu entfernen, bevor Sie das Werkzeug
ausschalten.

Bevor Sie mit dem Trimmen beginnen, iberpriifen Sie die Hecke auf versteckte Objekte wie Draht
usw.

Halten Sie das Werkzeug bei der Bedienung mit einer Hand fest und halten Sie die Klinge mindestens
15 cm von der anderen Hand und anderen Kdrperteilen entfernt

Verwenden Sie das Gerat nicht in der Ndhe von brennbaren Flissigkeiten oder Gasen. Im Falle eines
Kurzschlusses besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Die Messer mussen in regelmalSigen Abstdnden auf VerschleiR geprift und umgeformt werden.
Stumpfe Klingen kdnnen die Maschine Uberlasten. Daraus resultierende Schaden sind nicht von der
Garantie gedeckt.

Versuchen Sie nicht, das Werkzeug selbst zu reparieren, sondern bringen Sie es im Bedarfsfall zu
unserem Service-Center. Alle Arbeiten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, dirfen nur
von unserem Service-Center durchgefihrt werden

. Besondere Sicherheitshinweise fiir Akkuwerkzeuge

Das Ladegerat ist nur fir den Gebrauch in Innenrdumen konzipiert. Ladevorgange miissen in
Innenbereichen durchgefiihrt werden.

Entfernen Sie die Batterie, bevor Sie das Ladegerat reinigen, um Schaden und Stromschlaggefahr zu
vermeiden.

Setzen Sie die Batterie keinem starken Licht aus. Legen Sie die Batterie nicht auf eine heil3e
Oberflache. Dies kann zu einer Explosion der Batterie fiihren.

Vor dem Laden muss die Batterie komplett abkiihlen.

Zerlegen Sie die Batterie nicht, beschadigen Sie die Batterie nicht, um Verletzungen zu vermeiden.



4.4. Ladegerat richtig verwenden

* Ladegerat nur mit Akku verwenden. Im gegenteiligen Fall, kann dieses einen Brand verursachen oder
explodieren. Verwenden Sie das Original-Ladegerat, um die Sicherheit zu gewahrleisten.

»  Uberpriifen Sie immer das Ladegerit, Kabel und Stecker vor dem Gebrauch. Falls beschidigt, senden
Sie es zur Reparatur zum Kundendienst. Verwenden Sie kein beschadigtes Ladegerat, reparieren Sie
es nicht selbst; nur so bleibt das Gerat sicher.

»  Uberpriifen Sie, ob die Spannung des Ladegerits mit dem Batteriewert {ibereinstimmt, andernfalls
koénnen Sie sich verletzen.

* Halten Sie das Ladegerat sauber, nicht in der Nahe von Wasser oder Regen. Verwenden Sie das
Ladegerat nicht im Freien. Schmutz und Wasser kénnen Verletzungen verursachen.

* Das Ladegerat ist nur fir die Originalbatterie geeignet. Andernfalls kdnnen Schaden oder Feuer
verursacht werden.

¢ Verwenden Sie beschadigte Ladegeréate nicht, um Verletzungen zu vermeiden.

¢ Verwenden Sie keine Ladegerate auf leicht entflammbaren Materialien (z. B. Papier oder trockene
Waren).

e Die Batterie, wenn Sie sie erwerben, nicht vollstandig aufgeladen, Sie miissen 2,5 Stunden vor dem
ersten Gebrauch des Werkzeugs aufladen. SchlieRen Sie den Akku vor dem Einschalten an das
Ladegerdt an.

¢ Normale Ladezeit betragt 2,5 Stunden, laden Sie den Akku nicht zu lange, es wiirde den Akku
beschadigen. Stellen Sie sicher, dass das Aufladen nur 1 LED-Licht anzeigt, dies gewdhrleistet die
Batterielebensdauer.

4.5. Vorsicht (Restgefahr)

Verwenden Sie das Werkzeug umsichtig, um die folgenden Risiken zu vermeiden:

. Schnittgefahr oder Verletzungen durch scharfe Kanten
. Lange Anwendung oder irrationaler Gebrauch des Werkzeug wird Ihren Kérper schadigen.

AWarnung!

Die Ausrustung gibt elektromagnetische Strémungen ab; es kann sich negativ auf medizinische
Vorrichtungen im Korper auswirken. Wenn Sie eine medizinische Vorrichtung tragen (Herzschrittmacher
usw.) missen Sie vor der Verwendung des Elektrowerkzeugs eventuelle negative Auswirkungen mit
Ihrem Arzt abklaren.

Warnung!
Beriihren Sie die Klinge nicht, wenn die Batterie auf dem Werkzeug montiert ist.
Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen den Klingen und jedem Korperteil ein.
Halten Sie andere Personen in einem Mindestabstand von 1,5 m



Warnung!
In Situationen mit sehr starker Beanspruchung kdnnen die Klinge und der Griff hohe Temperaturen
erreichen. Es wird empfohlen, die Schere vorsichtig mit Schutzhandschuhen zu behandeln.
Schall- und Vibrationsmessungen:
Schalldruckpegel: <70 dB (A)
Gesamtvibrationswert: < 2.5 m/s?

5. Zweck

Das Gerat wird nur zum Schneiden von Hecken, Pinseln und Asten verwendet.

Andere nicht geeignete Arbeiten konnen Schaden Werkzeug und Sie selbst sein.

Das Gerat darf nur von Erwachsenen verwendet werden, nicht im Regen oder feuchten Ambiente
verwenden. Der Verkadufer haftet nicht fir Schaden, die dadurch entstehen, dass die Anweisungen in
diesem Handbuch nicht befolgt werden.

Uberpriifen Sie den Schliff der Klingen, bevor Sie das Werkzeug verwenden. Die Klinge sollte vor
Gebrauch geschliffen werden. Schaden durch Verwendung einer stumpfen Klinge sind von der Garantie
ausgeschlossen.

6. Funktionsbeschreibung

Das Werkzeug ist aus Spezialstahl SK5 gefertigt. Starke Messer, leichtes Design fiir einfache Bedienung
mit einer Hand. Das Messer kann sehr nah am Ast liegen, weich schneiden und beschadigt die Pflanze
nicht. Bei ungew6hnlichem Betrieb, Anzug lockern, das Messer 6ffnet sich maximal, verringert so
Schaden.

7. Stuckliste

1) Schneidmesser

2) Feststehendes Messer
3) Messerbefestigung
4) Ausloser

5) Griff

6) Schalter

7) Batterieanzeige

8) Batterie

9) Ladegerat
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8. Im Lieferumfang enthaltene Artikel

Bitte 6ffnen Sie die Verpackung sorgfaltig und prifen Sie, ob die Teile vollstandig sind:

* Elektrische Astschere
* 2 Batterien

e Ladegerat

¢ Werkzeugkasten

* Betriebsanleitung

e Garantiekarte

9. Spezifikationen

Spezifikationen der Astschere

1 Max. Schnittwinkel 25mm (lebende Aste)
15mm (tote Aste)

2 Nennspannung DC14.4V
3 Nennleistung 150 W
4 Nennstrom 10,0A
5 Stromschutz-Stopppunkt >35A
6 Schutzklasse I
7 Gewicht 0.9Kg




Lithium-lonen-Akku:
1 Kapazitat 2,5 Ah
2 Spannung 14,4V
3 Offnungszeiten Bis zu 4 Stunden
4 Gewicht (Batterie) 0.25kg
Ladegerat
1 Eingangsspannung: 100-240V AC,50-60Hz
2 Ausgangsspannung DC16.8V
3 Ladestrom 1,0A
4 Schutzklasse II
5 Ladezeit 2,5h

10.Aufladen des Akkus

A Entsorgen Sie den Akku nicht unter hohen Temperaturen oder in Vibrationsumgebungen, um
ein Auslaufen von Flissigkeiten zu vermeiden.

A Trennen Sie den Akku vom Gerat, bevor Sie ihn aufladen.

Vergewissern Sie sich vor dem Laden immer, dass der Akku trocken und sauber ist.

*  Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch, dass der Akku vollstandig geladen ist.

J Der Akku ist beim Kauf nicht vollstandig aufgeladen, Sie miissen 2,5 Stunden vor dem ersten
Gebrauch aufladen.

o Wiederaufladen des Akkus, wenn auf der Anzeige eine LED leuchtet.

o Laden Sie die Akkus langer als 5 Stunden auf, verbrauchen Sie sie nicht vollstdndig, da sonst die
Akkulaufzeit verkirzt wird.

. Der Akku muss ausgetauscht werden, wenn die Akkulaufzeit nicht ausreicht. Es kdnnen nur die
Originalgerate verwenden, die vom Akkupack des Kundenzentrums (OEM) hergestellt wurden.

. Beachten Sie immer die Sicherheitsvorschriften und Informationen zum Umweltschutz.

10.1. Ladevorgang des Akkus.

. Laden Sie bei einer Temperatur von+10°C~+22°C im Innenbereich.

*  Setzen Sie den Akku des Ladegerats richtig ein.

e Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass die Angaben zu Akku und Adapter (ibereinstimmen.

. Rote LED-Leuchte am Ladegerat zeigt an, dass der Akku geladen wird, griine LED-Leuchte zeigt an,
dass er vollstandig geladen ist, die durchschnittliche Ladezeit betragt etwa 2,5 Stunden.

. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku mindestens einmal alle 3 Monate geladen wird, wenn der
Akku nicht benutzt wird.



11.Arbeitsumgebung

¢ Halten Sie die Umgebungstemperatur beim Laden des Akkus bei 0°C ~ 45°C, bei laufendem Akku bei
-10°C ~ +60°C.

* Halten Sie das Werkzeug bei einer Temperatur von -5°C ~ 30°C wahrend der Arbeit.

* Nicht in explosionsfahiger Atmosphare oder in der Nahe von brennbaren Stoffen oder Gasen
verwenden.

* Nicht bei Regen oder auf nassen Asten verwenden.

12.Montage

Uberpriifen Sie, ob die Astschere und die Batterien sauber und trocken sind, und legen Sie den Akku
dann in das Batteriefach der Astschere.

13.Inbetriebnahme

A Bitte tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Gerét eine geeignete Bekleidung und Handschuhe.
Uberpriifen Sie immer die Werkzeuge vor dem Gebrauch, stellen Sie sicher, dass der Ein-
/Ausschalter und der Sicherheitsschalter in Ordnung sind. Der Strom sollte abgeschaltet
werden, wenn Sie den Ausloser I6sen. Bei einem Ausfall des Schalters ist die Verwendung
des Werkzeugs einzustellen. Uberpriifen Sie immer die Nennspannung der Batterie und die
passende Astschere.

Schalten Sie die Maschine aus, das Messer stoppt in einigen Sekunden. Stellen Sie sicher, dass das
Messer vollstandig angehalten ist, bevor Sie sie beriihren, da es sonst zu Verletzungen kommen
kann.



¢ Netzschalter einschalten. Nach dem Warnton ziehen Sie bitte zweimal den Ausléser, ohne ihn zu
halten. Die Schere befindet sich nach einem weiteren Warnton im Betriebszustand. Uberlasten Sie
den Schnittwinkel nicht, er schiitzt die Astschere und die Batterie wird nicht beschadigt. Schneiden
Sie nicht Giber das in der technischen Informationstabelle angegebene MakR hinaus.

e Einfach den Ausloser 16sen, wenn das Messer durch einen Ast blockiert wurde, und es kehrt wieder
in die Max.-Position zurick.

Vorsicht: Schwenken Sie die Schere nicht von links nach rechts, um die Messerkante wahrend
der Wiederaufnahme des Messers nicht zu beschadigen.
Uberpriifen Sie die Arbeitsfrequenz des Messers, um den guten Arbeitszustand zu tiberpriifen.

14.Schneidearbeiten

®Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung wie Stiefel mit rutschfester Sohle, stabile lange Hosen,
Handschuhe und Schutzbrille.

@Tragen Sie Schutzhandschuhe

Tragen Sie einen Augenschutz

& Schnittgefahr und Gefahr schwerer Verletzungen

. Wenn Sie bereit zum Schneiden sind, legen Sie das Messer auf den zu schneidenden Ast und
driicken auf den Ausloser;

Halten Sie bei der Bedienung des Werkzeugs die andere Hand und alle anderen Korperteile in einem
Mindestabstand von 15 cm zum Messer;

Halten Sie alle anderen Personen auf einen Mindestabstand von 1,5 m.

Das Messer wird beschéadigt oder eingeklemmt, wenn ein gréBerer Ast gewaltsam geschnitten wird.
Es ist gefahrlich, wenn Sie das Werkzeug wahrend des Schneidens der Astschere bewegen.
Verwenden Sie das Gerat nicht bei Regen oder in feuchter Umgebung.

Nehmen Sie wahrend der Lagerung des Gerates nach Gebrauch den Akku aus der Schere und schalten
den Netzschalter vor der Lagerung aus.

Wenn die Maschine 10 Minuten lang nicht bedient wird, schaltet sie sich automatisch aus.



Vorsicht: Bitte Uberprifen Sie den Ladezustand der Batterie oder die Scharfkantigkeit des
Messers, wenn der Schnitt schwierig oder nicht glatt ist.

15.Wartung und Reinigung

Zu reparierende Werkzeuge missen an den Kundendienst geschickt werden. Verwenden Sie
Originalteil, dadurch bleibt das Werkzeug in einem guten Zustand und sicher.

Trennen Sie den Akku vom Gerate vor der Prifung, Wartung und Reparatur der Astschere, um
das Risiko einer unerwarteten Geratebetatigung zu vermeiden.

A Warnung!
In Situationen mit sehr starker Beanspruchung kénnen die Klinge und der Griff hohe Temperaturen
erreichen. Es wird empfohlen, die Schere vorsichtig mit Schutzhandschuhen zu behandeln.

Bitte tragen Sie einen Handgchuh, bevor Sie prifen, ob das Messer scharf ist oder nicht, und
vermeiden so Verletzungen. Uberprifen Sie die Astschere regelmaRig, damit das Werkzeug
sicher und zuverlassig bleibt.

e Spiilen Sie die Werkzeuge nicht aus und legen Sie sie nicht in Wasser, da dies zu einem Kurzschluss
oder einer Beschadigung des Gerates fihren kann.

. Halten Sie die Bellftung, die Motor- und Griffreinigung aufrecht, verwenden Sie immer eine
Federreinigung des Gerdtes. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel-Spilvorrichtung, da dies zur
Rostbildung beitragt.

«  Reinigen Sie das Messer nach jedem Gebrauch, schiitzen es mit einem Ol- oder Spritzschutz.

e Nach 8 Stunden ununterbrochener Arbeit 6ffnen Sie bitte die Abzugsabdeckung des Gerates und
entfernen Holzspane und andere Verunreinigungen.



15.1. Werkzeugschleifen

* Das Scharfen ist sehr wichtig, um das Messer in gutem Zustand zu halten und eine lange Lebensdauer
zu gewabhrleisten.

e Das Werkzeug ist am scharfkantigen Messer mit einem Zubehor ausgestattet, Uberprifen Sie daher
immer, ob das Messer in gutem Zustand ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Natirlich hangt die
Haufigkeit des Scharfens von der Art des gescherten Holzes (Harte und Durchmesser), der
Schnittgeschwindigkeit und den Scharfwerkzeugen ab (spezielle Schleifwerkzeuge sind vorhanden).
Daher muss das Messer wahrend der ersten Nutzungsdauer regelmaRig tUberpriift werden, um die
richtige Schleifzeit zu bestimmen (alle 15 Minuten prifen und die Berechnung geht sehr schnell).

15.2. Schmierung der Klinge

Das Einfetten der Klingen muss alle 2-3 Arbeitstage durchgefiihrt werden, um den korrekten Betrieb des
Werkzeugs zu gewahrleisten und ein Festfressen zwischen den Klingen zu vermeiden.

« Offnen Sie die Klingen der Schere.

* Schalten Sie das Werkzeug aus und entnehmen Sie den Akku.

e Tragen Sie das Fett zwischen der beweglichen und der festen Klinge auf (siehe Abbildung unten).

* Setzen Sie den Akku in das Werkzeug ein.

* Schalten Sie die Gartenschere ein und ziehen Sie einige Male am Abzug, damit das Fett zwischen

die Messer dringt.
* Reinigen Sie die Klingen vom restlichen Fett.

15.3. Demontage und Schmierung

Allgemeine Wartung, Reinigung, Schmierung und Messerwechsel erfordern eine gewisse Demontage
und Montage lhrer Schere.



Die Abdeckung wird mit 4 Schrauben an der Schere befestigt. Der Mittelbolzen ist mit einer

verstellbaren Uberwurfmutter gesichert, die durch einen Getriebemutternschnappverschluss fixiert ist.
Der Getriebemutternclip wird mit einer einzigen Schraube gesichert.

Mit dem Entfernen der Abdeckung, des Einstellclips, der Getriebemutter und des Zentrierbolzens
konnen Sie bei Bedarf auf die Messer zugreifen, sie warten, reinigen, schmieren und austauschen.

Es wird empfohlen, das Getriebe alle 3-4 Arbeitstage zu schmieren, um die korrekte Lebensdauer des

Werkzeugs zu gewahrleisten.

(4)

A

A. Losen Sie die Schraube des Einstellclips mit
einem Inbusschliissel M4 (1). Entfernen Sie die
Schraube (1) und den Einstellclip (2). Lésen Sie
die Mutter mit einem Schraubenschliissel und
entfernen Sie (3). Entfernen Sie die
Zentralschraube (4).

B. Lésen Sie die 2 Deckelschrauben (5)
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C. Entfernen Sie die Abdeckung (6).

D. Entfernen Sie die Klinge (7) und tragen Sie das
Fett (8) auf die Zdhne auf.




E

F

E. Altes Fett (9) entfernen und festes Messer
(10) einfetten.

F. Setzen Sie das bewegliche Messer (11) wieder
ein.
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H. Ziehen Sie die 2 Deckelschrauben an. (13).

l. Setzen Sie die Zentralschraube (14) ein. Ziehen
Sie die Mutter mit einem Schraubenschliissel (15)
an, positionieren Sie den Clip mit der Mutter und
bringen Sie die Schraube (16) an. Ziehen Sie die
Schraube mit einem Inbusschliissel M4 (17) an.




15.4. Werkzeugkalibrierung

Wenn ein Ersatzmotor oder eine neue Antriebsplatte benétigt wird, missen die Schneidemaschinen neu
kalibriert werden.

Flihren Sie die nachsten Schritte aus, um die Kalibrierung durchzufiihren:

1) Die oberen und unteren Messer abnehmen.

2) Setzen Sie den Akku ein.

3) Halten Sie den Ausloser gedrickt. Driicken Sie den POWER-Schalter erneut.

4) Halten Sie den Ausloser langer als 10 s gedriickt.

5) Lassen Sie den Ausldser los, wenn Sie das Drehen des Motors horen.

6) Der Elektromotor dreht sich wahrend der Kalibrierung. Wenn der Motor nicht mehr dreht, ist die
Kalibrierung abgeschlossen.

16.Aufbewahrung der Schere

Das Wichtigste, was Sie vor der Lagerung der Lithium-lonen-Batterien |hrer Schere beachten sollten, ist,
dass Sie sicherstellen, dass die Batterien vollstandig geladen sind. Wenn Sie |hr Akkupack liber einen
langeren Zeitraum mit wenig oder gar keiner Ladung lagern, wird Ihr Akku beschadigt und Ihre Garantie
erlischt.

1) Sicherstellen, dass der Akku voll geladen ist.

2) Vermeiden Sie es, das Geréat in extrem heillen oder kalten Umgebungen zu lagern.

3) Wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie den Akku, bevor Sie ihn lagern.
4) Batterien und Ladegerdte missen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, damit keine Hitze,

Staub und Feuchtigkeit eindringen kann.
5) Batterien sollten in einer trockenen Umgebung gelagert werden.

Empfohlene Lagertemperaturen

Lagerung weniger als 1 Monat -20°C ~ +60°C
Lagerung weniger als 6 Monate -10°C~ +35°C
Lagerung mehr als 6 Monate 0°C~ +30°C

* Der Akku und die brennbaren Gegenstdande miissen mindestens einen Meter voneinander entfernt
sein.

* Um die Lebensdauer des Geradtes zu gewadhrleisten und seine Verschlechterung zu verhindern, muss
es mit ausreichender Akkuladung gelagert werden.

¢ Wenn der Akku nicht in Gebrauch ist, laden Sie ihn mindestens einmal alle 3 Monate auf.



17.Werkzeuganzeige- und Warnsignale

17.1. Ladestandanzeige

Um den Ladezustand der Schere zu ermitteln, wird lhre Schere mit einer einfach abzulesenden LED-
Anzeige mit 3 griinen und 1 roten Beleuchtung geliefert. Um die Anzeige zu beleuchten, halten Sie die
Taste am Griff des Werkzeugs gedrickt. Die Anzeige befindet sich auf der Riickseite des Griffs.

Wenn alle 3 griinen Lichter leuchten, ist Ihre Batterie fast voll. Je nach Betriebsvariablen wie
Schnittdurchmesser, Holzdichte und Schnittfrequenz dauert eine typische Batterieladung 3-4 Stunden.

Wenn das rote Licht aufleuchtet, sollten Sie den Akku so schnell wie moglich aufladen.

17.2. Warnsignale des Akkus

Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug von einer qualifizierten Fachkraft warten, die nur identische Teile fir den
Austausch verwendet. Dies gewahrleistet die Sicherheit des Elektrowerkzeugs.Dadurch garantieren Sie
die permanente Sicherheit

Signalton | Intervall Anzeige Beschreibung

Einmal 0.1 Sekunden | Ein oder Aus oder Standby-Modus

Die Schere schaltet sich aus, weil die
Zweimail | 0.1 Sekunden | Batterie leer ist. Bitte laden Sie den Akku
auf.

Wenn der Zweig nicht 6 Mal

8 times | 0.1 Sekunden | ununterbrochen abgeschnitten werden
kann

Hinweis: Schneidemaschinen, mit denen mehr als 100.000 Mal geschnitten wurden, erfordern
eine umfassende Inspektion und Wartung.

18.Entsorgung und Umweltschutz

Batterie aus dem Gerat entfernen; trennen Sie Batterie, Werkzeug, Zubehor und Verpackung
zweckentsprechend.

)i 4

BN | Das Gerat gehort nicht in den Hausmuill.

Senden Sie das Gerat an ein Recyclingcenter. Das Metall und der Kunststoff in der Ausriistung kénnen
nach dem Screening recycelt werden. Fir detaillierte Informationen kontaktieren Sie bitte das Service
Center.
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U-ION Werfen Sie die Batterie nicht in den Hausmiill, ins Feuer (Explosionsgefahr) oder in Wasser. Im

Falle des Austretens giftiger Gase oder Fliissigkeiten kann eine beschadigte Batterie ein potenzielles
Risiko fur die Umwelt und die persoénliche Gesundheit darstellen.

Bevor Sie die Batterie entsorgen, entladen Sie diese bitte. Es wird empfohlen, die beiden Pole mit
Klebeband zu tiberdecken, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Offnen Sie die Batterie nicht.

Entsorgen Sie die Batterie gemal den 6rtlichen Vorschriften. Die Batterie muss zur umweltgerechten
Wiederverwertung an eine Batterierecyclingstation geschickt werden. Fiir detaillierte Informationen
wenden Sie sich bitte an lhre lokale Entsorgungsstelle oder an unser Service-Center. Entsorgen Sie die
geschnittenen Zweige in den vorgesehenen Stapeln. Nicht mit dem Hausmdiill entsorgen.

19.Ersatzteile

Wenn zusatzliche Ersatzteile bendétigt werden, verwenden Sie bitte das Originalprodukt und wir kénnen
Ihnen hochwertige Komponenten liefern.

e Akkupack
. Batterieladegerat
. Messer

20.Garantie

24 Monate Garantie fiir Privatanwender und 12 Monate Garantie fiir professionelle Anwender. Diese
umfasst Kernkomponenten, einschliefSlich Li-Batterie, Ladegerat, Motor und Getriebemechanismus.
Folgende Bedingungen machen die Garantie ungiiltig:

¢ Jede abnormale Verwendung

¢ Werkzeug, die nicht gemal Wartungsanleitung gewartet wurden

e Werkzeuginderungen

¢ Alle Beschadigungen, auch wenn sie versehentlich gemacht wurden

e Schaden nach amateurhaften Reparaturen.

. Durch die Natur verursachte Schaden

. Batterie wurde nicht mit der angeforderten Frequenz aufgeladen

¢ VerschleilRteile (wie Klingen) wahrend des normalen Betriebs sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Diese Garantie wird nur gewahrt, wenn der Kaufer die GARANTIEKARTE in allen angeforderten
Leerzeichen ausfillt Angabe der Seriennummer, des Kaufdatums (entspricht dem Verkaufsbeleg) und
der Marke von der Handler. Der Handler muss die Garantiekarte besitzen und der Kaufer soll eine Kopie
davon aufbewahren und eine Kopie des Verkaufsdokuments. Im Falle von Gewahrleistungsanspriichen



soll der Kaufer diese Unterlagen an der Handler zusammen mit der Maschine geben. Wenn diese
Dokumente fehlen, wird die Maschine als ausgeschlossen betrachtet der Garantie.

21.Fehlersuche und Reparatur

Problem Mogliche Ursachen: AbhilfemaBnahme
Batterie nicht geladen Batterie laden
Batterie nicht angeschlossen Batterie anschlieRen
Schere Startet | Sicherheitsschalter kann nicht Offnen durch Auslésen des
nicht ausgelost werden Sicherheitsschalters
Ein/Aus-Schalter Ausfall An die Reparaturwerkstatt senden

Lockere innere Verbindungen

StoRweiser Ein/Aus-Schalter Ausfall An die Reparaturwerkstatt senden
Betrieb
Messer stumpf Scharfen oder austauschen
Messerspalt Scharfen oder austauschen
Messer heil3 Schlechte Schmierung, was zu Messer schmieren

Ubermaliger Reibung fuhrt.

Keine Schmierung, was zu Messer schmieren
Ubermaliger Reibung fuhrt.

Verschmutztes Messer Messer reinigen
Mangelhafte Messer stumpf Scharfen oder austauschen
Schneideleistung | Schlechte Schnittqualitat Lesen Sie die Anweisungen genau.
Der Akku ist nicht voll aufgeladen. Akku laden
Die Batterie ist nicht richtig im Batterie richtig einsetzen

Ladegerat eingesetzt

Das Batterieladegerat ist nicht richtig | Richtig anschliel3en
an das Versorgungsnetz

Wird nicht angeschlossen.
geladen Rotes - - - —
Licht des Batteriekontaktpunkt ist verschmutzt | Batteriekontakte reinigen
Ladegerats blinkt | Ungiiltige Batterie Batterie austauschen.

Akkuladegerat nicht zuldssig Batterieladegerat austauschen






